7. Popis projektu

Stru¢ny popis projektu:

Predkladany projekt Zberny dvor Hontianske Moravce je zamerany na ochranu a efektivne a najma
udrzatelné nakladanie s prirodnymi zdrojmi prostrednictvom environmentalnej infrastruktury. Jedna
sa o investiciu do odpadového hospodarstva s cieflom narastu miery zhodnocovania s odpadmi.
Predmetom predkladaného projektu je vybudovanie Zberného dvoru Hontianske Moravce a
obstaranie technologického vybavenia zberného dvora. Zberny dvor, ktory bude umiestneny na
parcele €. 540. Hontianske Moravce je planovany na pozemku vo vlastnictve obce. Stavba sa nachadza
na vychodnom okraji obce nedaleko COV na parcele ¢.540 o vymere 13 697 m2 vedenej ako trvaly
trdvnaty porast. Pozemok nebol vyuzivany viac rokov, je zanedbany, zarasteny krovim. Zaber pre
potrebu zberného dvora je len Ciastocny t.j. 2 300 m2 z toho je Strkova spevnend plocha 982 m2
vratane pristupu a ostatna plocha je zatravnend a je tam projektovana sklddka humusovitej skryvky
a prebytoc¢nej zeminy pre potrebu obce a obc¢anov. Stavba bude slUzit na zber drevného odpadu s
moznostou Stiepkovania a zber stavebnej sute z demolovanych stiev taktiez s moznostou predrvenie.
Takto upraveny odpad sa bude uskladriovat na skladke osve. Ciel projektu je zamerany na zefektivnenie
odpadového hospodarstva, ktoré kvalitativne zlepsi uroven separovaného zberu odpadov v obci za
ucelom ochrany kvality Zivotného prostredia, kvality Zivota obyvatelov obce, zvySenia efektivnosti
hospodérenia obce a napliiania legislativnych poziadaviek v zmysle Zakona ¢. 79/2015 Z.z. Zakon o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.1 Popis vychodiskovej situacie

Obec Hontianske Moravce sa nachadza v okrese Krupina, ktory patri do banskobystrického vyssieho
uzemného celku. Hontianske Moravce leZia v juhovychodnej Casti Ipelskej pahorkatiny, juzne od
je 1783 ha, z toho katastrdlne Uzemie Kostolné Moravce 983 ha a katastralne izemie Opatové Moravce
890 ha. Cez obec pretekaju vodné toky: Veperec, LiSovsky potok , Trstiansky potok. Okolo obce je
pahorkatina, ktoru tvoria miocénne ( miocén = tretohorny utvar, spodny oddiel neogénu), vaésinou
tufitické uloZeniny, pokryté sprasou a sprasovymi hlinami.

Na udzemni obce aj v minulosti prebiehal a prebieha zber komundlneho ako aj komunalneho
separovaného odpadu. V obci Hontianske Moravce momentalne Zije 855 obyvatelov, ktori v minulom
roku vyprodukovali 157,90 tony v ramci komunalneho odpadu a drobného stavebného odpadu z obce.
Demograficka situdcia v obci je pokojnd a vyhladovo sa pocita s miernym narastom. Nielen tento narast
ale aj narast ekonomickej a socidlnej aktivity obyvatelov obce. Vzhladom na vyrazné mnoistvo
vyseparovaného odpadu, ako aj jeho stupajuca tendencia, v obci Hontianske Moravce je potrebné
zabezpedit zvySenie kvalitativnej aj kvantitativnej Urovne separacie odpadov, a to prave vybudovanim
zberného dvora, obstaranim techniky a prislusenstva na podporu triedeného zberu ako aj mechanicku
Upravu vytriedenych vybranych zloZiek odpadu.

Systém separovaného zberu v obci je v sucéasnosti nevyhovujici a to z dbévodu technickej
neadekvdatnosti a finanénej ndrocnosti. Obec vybudovanie zberného dvora potrebuje nie len z
objektivnych a praktickych dévodov ale aj na splnenie pravidiel a podmienok prijatych novelizaciou
Zakona o odpadoch ¢. 79/2015 Z.z. Podla uvedeného uZ proces separacie a nevyhnutého skladovania
odpadov z domdacnosti vyZaduje zo strany ovce zrealizovanie potrebnych priestorov, objektov a pléch
vo forme vystavby zberného dvora. V sicasnosti v obci neexituje kapacita zberného dvora a absentuje
akékolvek vybavenie na zvoz, mechanicki Upravu a manipulaciu s odpadmi ako aj priestory na
uskladnenie techniky a prislusného priestoru pre potrebnu obsluhu a personal zberného dvora.
Vybudovanie moderného a efektivneho systému nakladania s odpadmi s ciefom zvySenia mnoZstva
zhodnocovanych zloZiek komunalneho odpadu, podporu a efektivheho systému nakladania s odpadmi
s ciefom zvySenia mnoistva zhodnocovanych zloZziek komunalneho odpadu, podporu triedeného
zberu, zvoz a docasné uskladnovanie jednotlivych zloZiek separovaného odpadu.

Na naplnenie predmetu projektu obec zrealizuje vystavu zberného dvora a obstaranie techniky a
prislusenstva s nakladanim s odpadom. Sucastou zberného dvora bude technologické vybavenie
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zberného dvora - jedna sa konkrétne o obstaranie kolesového nakladaca s prislusenstvom, ktory je
potrebny na nakladanie a manipulaciu so separovanym odpadom. Medzi prislusenstvo nakladaca patri:
mechanicky rychloupinac, zakladna lopata, paletiza¢né vidly, drvi¢ na stavebny odpad, zhffiacia radlica,
zametacie zariadenie, drvi¢ biomasy a drapak na odpad).

Objekt zberného dvora sa nachadza na vychodnom okraji obce nedaleko COV na parcele ¢.540 o
vymere 13697 m2 vedenej ako trvaly trdvnaty porast. Pozemok nebol vyuZzivany viac rokov ,je
zanedbany ,zarasteny krovim . Zaber pre potrebu zberného dvora je len ¢iastocna tj. 2300m2 z toho je
Strkova spevnenad plocha 982 m2 vratane pristupu a ostatna plocha je zatravnend a je tam projektovana
skladka humusovitej skryvky a prebyto¢nej zeminy pre potrebu obce a ob¢anov. Stavba bude sluzit na
zber drevného odpadu s moznostou stiepkovania a zber stavebnej sute z demolovanych stiev taktiez s
moznostou predrvenie. Takto upraveny odpad sa bude uskladniovat na skladke osve. Drevena drt bude
vyuzitelna na lokalne spalovanie obéanom v chladnom obdobi. Stavebna drt zase na vyrovnanie vytlkov
na vozovka a na stavebné ucely (zasypy mezi, zakladmi pri vystavbe pre potrebu obce a ob¢anov.

Stavba sa sklada Casti:
01 — zberny dvor
02 — oplotenie

Predmetom Ziadosti je obstaranie prostriedkov na zabezpecenie efektivheho zberu, zvozu,
mechanickej Uravy a naslednej manipulacie a do¢asného uskladnenia nasledovnych druhov odpadu:

* Biologicky rozloZitelny odpad zo zdhrad parkov vratane odpadu z cintorinov (20 02 01)n
¢ Drobny stavebny odpad (20 03 08)

Obec Hontianske Moravce v roku 2015 z jednotlivych zloZiek separovaného odpadu, ktoré su
predmetom projektu nevyseparovali nijakd. Realizaciou projektu bude obec mat kapacitu ale najma
schopnost vyseparovat aj iné zlozky komunalneho odpadu, ktoré si momentalne neseparovatelné a
teda nakladanie s nim je nekontrolovatelné. Na zdklade sklsenosti a praxe z obce je zistené, ze
problémom je velké mnozstvo biologicky rozloZitelného odpadu, ktory vznikd v zahradach a parkoch.
V sucasnosti je BRO zbierany spolocne s ostatnym neseparovanym odpadom a tvori zmesovy
komunalny odpad, a preto je potrebné zabezpecit jeho separovany zber. Planovana hodnota navysenia
zlozky biologicky rozlozZitelny odpad zo zahrad parkov vratane odpadu z cintorinov na minimalne 42
ton roc¢ne. Drobny stavebny odpad bude po realizacii projektu separovany v mnozstve 30 ton rocne.
Obec projektom planuje celkovo navysit kapacitu triedeného komundlneho odpadu vznikajiceho na
jej uzemi o 72 ton rocne. Jednotlivé zlozky separovaného odpadu realizované tymto projektom budu
celkovo na urovni 72 ton rocne.

Obec vyuZiva moznost poskytnutia nenavratného financného prispevku, aby aj bez inak potrebného
obmedzovania zdrojov na rozvoj inych oblasti obce, mohla vybudovat zberny dvor podla aktualny
poziadaviek zdkona. S pomocou NFP bude obec schopnd vyhoviet sprisnenym poziadavkam slovenskej
i europskej legislativy a tak dostane mozZnost usetrenia zdrojov a elimindcie rizika Gveru na realizaciu
projektu ako aj pripadnych sankcii v pripade nesplnenia tychto poZiadaviek. Rozhodujicimi dévodmi
preukazujucimi Ucelnost, vhodnost a opravnenost realizacie jednotlivych aktivit projektu je prioritne
zabezpelenie ochrany Zivotného prostredia — pddy, vody, ovzdusSia v sledovanom Uzemi, so
zohladnenim socialnej situacie obyvatelstva a pri reSpektovani trvale udrzatelného rozvoja Uzemia.
Predkladany projekt svojim obsahom koreSponduje s ekologickym programom zameranym na
zlepSenie a ochranu Zivotného prostredia obce Hontianske Moravce ako aj jej okolia.
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7.2 SpOsob realizacie aktivit projektu

Projekt bol pripraveny na zaklade zhodnotenia vychodiskovej situdcie, variantnych riesSeni a
identifikovanych rizik. Optimalne rieSenie bolo rozpracované do projektu, rozpocet pre stavebnu ¢ast
bol stanovany na zaklade rozpocétu stanoveného autorizovanym projektantom. Rozpocet na
manipulaénu techniku a technické vybavenie bol uréeny na zdklade prieskumu trhu, pricom vysku
vydavku sme stanovili ako najnizSiu sumu z predkladanych ponuk. Prieskumom trhu boli stanovené
hodnoty ostatnych vydavkov v rdmci podpornych aktivit projektu s vazbou na nepriame
vydavky(podporené aktivity projektu, a to konkrétne riadenie projektu externym manaZmentom,
informovanost a komunikacia). Vyska vsetkych uvadzanych vydavkov zohladnuje finanéné a
percentudlne limity vydavkov pre dopytovo orientované projekty. Podrobny popis realizovanych
stavebny prdc aj v nadvaznosti na existujucu environmentalnu infrastruktiru obsahuje priloZzena
projektova dokumentacia(k ohlaseniu drobnej stavby) s aktualizaciou rozpoctu stavby.

Projekt bude realizovany dodavatelskym spésobom. Po ukonéena verejného obstaravania a uzatvoreni
zmluvy s Uspesnymi uchadzaémi v stlade so Zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravaniu a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov sa uskuto¢ni odovzdanie staveniska
v zmysle zmluvnych podmienok. Nasledne bude prebiehat samotna realizacia vystavby zberného dvora
a obstaranie mechanizacie a techniky zberného dvora v sulade s prislusnymi povoleniami projektovou
dokumenticiou.

V rdmci projekt budu realizované nasledovné hlavné aktivity:

Triedeny zber komundlnych odpadov

A podporené projektové aktivity:

Externé riadenie projektu

Informovanost a komunikacia

V ramci hlavnej aktivity , Triedeny zber komunalnych odpadov” bude zrealizovana vystavba zberného
dvora za ucelom zefektivnenia a zvysenia kapacity zberu komundlnych odpadov vznikajlicich v obci,
nakup hnutelnych veci na podporu triedeného zberu a nakup zariadeni na zvoz, mechanickd Uprava
(zmensovanie objemu) vybranych vytriedenych zloziek komunalneho odpadu a doc¢asné uskladnenie
vybranych vytriedenych zloZiek komundlnych odpadov.

Stavba sa nachadza na vychodnom okraji obce nedaleko COV na parcele €.540 o vymere 13697 m2
vedenej ako trvaly travnaty porast. Pozemok nebol vyuZivany viac rokov ,je zanedbany ,zarasteny
krovim . Zaber pre potrebu zberného dvora je len cCiastocna tj. 2300m2 z toho je Strkova spevnena
plocha 982 m2 vrdtane pristupu a ostatna plocha je zatrdvnena a je tam projektovand skladka
humusovitej skryvky a prebytocnej zeminy pre potrebu obce a obcanov.

Stavba bude sluzit na zber drevného odpadu s mozZnostou Stiepkovania a zber stavebnej sute z
demolovanych stiev taktieZz s moZnostou predrvenie. Takto upraveny odpad sa bude uskladriovat na
skladke osve. Drevend drt bude vyuZitelnd na lokdlne spalovanie obéanom v chladnom obdobi.
Stavebnad drt zase na vyrovnanie vytlkov na vozovka a na stavebné ucely (zasypy medzi, zakladmi pri
vystavbe pre potrebu obce a ob¢anov). Stavba zberného dvora je projektovana tak, aby vyhovovala
poziadavkam obce pre ¢innost skladovania vyseparovanych odpadov z komunélneho odpadu pred ich
spracovanim u opravneného subjektu a vytvorenie vhodnej plochy na ich zhromaZdenie, doriedenie a
nasledne docasné uskladnenie. Je taktieZ neziaduce, aby sa jednotlivé ¢asti odpadov (drobny stavebny
odpad, BRO, odpad z ¢istenia ulic a pod.) vplyvom zhorSenych poveternostnych podmienok dostavali
do okolia.

V rdmci realizacie stavby zberného dvora budu realizované nasledovné stavebné objekty a inZinierske
siete:

01 — zberny dvor

02 — oplotenie
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01- Zberny dvor

Je pristupny z miestnej komunikacie —otocka pri COV, kratkou pripojkou v dizke 18m a $irke 4m po
vstupnd branu. Na pozemku sa vykona odstranenie travin a krovia Zrovnanie terénu a odstranenie
biologickej vrstvy v hr.15cm,ktora sa ulozi v aredly dvora do zemnej figlry pre potrebu obce na rozne
Upravy. To isté sa urobi s vytazenou zeminou z pod spevnenych pléch. Po odstraneni odkopavky sa
zemna plan urovna a zhutni do predpisanej hodnoty. Prvd vrstva kameniva zo Strkodrti frakcie 0-22 (0-
32) sa rozprestrie v hribke 10 cm a zahutni. Druhd vrstva bude z kameniva 0-63 (0-52) o hrubke 20 cm
. V mieste cestného beténu hr.18cm vystuzeného sietovinou s okami 100/100 a hr. drétu 6mm sa
vrstva upravi tak ,aby bol zabezpeceny plynuly ndjazd na vdhu . Kone¢na Uprava spevnenej plochy
a pristupovej cesty bude drobnym kamenivom frakcie 0-4 (0-8) o hrubka 5 cm. Kamenivo sa zhutni
vibraénym valcom a povrch sa uzavrie. Spevnené plochy maju vymeru 982 m2 . Ostatné plochy su
zatravnené ,vymera je 1320 m2 . Pri vstupnej ceste ja rozsirenie pre moznost parkovania sluzobného
vozidla a vstup do mobilnej bunky plochy do 6,5m2. Mobilnd bunka bude sliZit na vyhodnotenie
vazZenia vozidiel ,na naradie . Elektrickd energia na skladke nebude. Hodnoty vazZzenie budu realizované
zariadenim na nahradny zdroj vratane snimania hmotnosti nakladu. Zberny dvor pre vaZzenie bude mat
zabezpecenud mobilnud vahu so snimanim a digitalnym vyhodnotenim .

02 — Oplotenie

Predmetny objekt musi byt ohraniéeny oplotenim a uzavrety, aby sa predislo nekontrolovatelnému
dovozu odpadov. Oplotenie je jednoduché, zo strojového poplastovaného pletiva vysky 2m na
typovych ocelovych stipikoch osadenych do beténu vo vzdialenosti stipikov 3m. Kazdy lom bude mat
vzperové stipiky a vo vzdialenosti va¢iej ako 30 m budu tieZ vzpery. Stipiky budu osadené do pletivo
sa napne zo stipika na stipik a prichyti sa na $ponovacie droty v troch radoch. Dizka celého oplotenia
je 199,05m. V stup do aredlu bude cez dvojkridlovd branu Sirky 4m a vysky 2m. Branka na oploteni
nebude. Stipy brany budi v betdnovych patkach velkosti 600x600x800mm a spoja sa beténovym
prahom.

Technika a mechanizacia zberného dvora, ktora slizi na zvoz a nakladanie s odpadmi, mechanické
spracovaniea na docasné skladovanie vybranych vytriedenych zloziek komunalneho odpadu bude
obstarana v sulade so Zakonom ¢&. 343/2015 Z.z i verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Pre efektivnost separovania odpadu je nevyhnutné
obstaranie nasledovnej techniky a ostatné vybavenia zberného dvora:

¢ kolesovy nakladac s prislusenstvom (mechanicky rychloupinaé, zakladna lopata, paletizacné vidly,
drvic na stavebny odpad, zhfnacia radlica, zametacie zariadenie, drvi¢ biomasy a drapdk na odpad)

Aktivita v oblasti informovania a komunikacie bude zrealizovany prostrednictvom informativneho
plagatu, ktory je povinnym vydavkom v rdmci podpornych aktivit projektu pri projektoch podporenych
vyzvou do 500 000 Eur bez DPH a prostrednictvom stdlej informacnej tabule. Po ukonéeni stavebnych
prac, odovzdani stavby a kolauddcii bude stavba odovzdand prevadzkovatelovi v silade s podmienkami
OP KZP.

Napredovanie realizacie projektu bude monitorované podla aktivit/siborov a relevantnych vystupov.
Kompetentna osoba — externy projektovy manazér bude zabezpecovat spravnu implementaciu
projektu a bude dohliadat na plnenie zmluvnych podmienok. Bude sa uplatfiovat systém kontroly,
zameranej na spravnost dodavky, technické, finan¢né a administrativne stranky projektu.
Harmonogram realizacie projektu zohladriuje miestne podmienky, rozsah a technologickd naro¢nost
predmetnej stavby. Redlny zadiatok realizacie projektu je ovplyvneny terminom schvalenia ZoNFP a
podpisom zmluvy s poskytovatelmi. V ramci predkladaného harmonogramu realizacie aktivit projektu
sme za zaCiatok stanovili 8/2016 s predpokladanou dobou realizacie 18 mesiacov. Ukoncenie realizacie
projektu, ukoncenie stavebnych prac, odovzdanie staveniska a nakup mechaniky je naplanované do
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1/2018. Realizacia hlavnej aktivity projektu bude ukonéena vydanim povolenia na skisobnu prevadzku
(docasné uzivanie stavby) najneskor k 1.2.2018.

Predkladany projekt je v silade s platnymi pravnym predpismi, ndrodnymi strategickymi dokumentmi
v oblasti Zivotného prostredia, ako aj s regiondlnymi stratégiami a koncepciami.

Po zhodnoteni spdsobu realizacie projektu o¢akdvame po jeho ukonceni splnenie nasledovnych cielov
projektu, ktorymi su hlavne:

¢ eliminovanie a zminimalizovanie znecistenia Zivotného prostredia,

¢ zabranenie vzniku nelegalnych skladok,

¢ zlepSenie zakladnych sluZieb pre obyvatelstvo,

* vyhovenie poziadavkam environmentalneho acquis Unie,

* naplnenie legislativnych poZiadaviek v zmysle Zakona ¢. 79/2015 Z.z. Zdkona o odpadoch a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov,

» zvySenie efektivnosti hospodarenia obce.

7.3 Situdcia po realizacii projektu a udrzatelnost projektu

Realizaciu projektu sa vybuduje zberny dvor v obci Hontianske Moravce, ¢im dojde k zvySeniu kapacity
triedeného zberu komunalnych odpadov vyprodukovanych v zaujmovom uUzemi. Projekt bude mat
vyznamny environmentalny prinos v podobe skvalitnenia zavedeného separovaného zberu odpadov a
predpokladom znizenia mnozstva komunalneho odpadu, ndrastu objemu zhodnocovanych odpadov,
zlepSenie kvalitativnej uUrovne Zivotného prostredia zabrdnenim vznikaniu nelegalnych skladok,
zvySenia kvalitativnej Urovne Zivota obyvatelov obce. Ochrana a triedenie komunalneho odpadu je
vSeobecnym a verejnym zaujmom obce a celej spolo¢nosti.

Udrzatelnost vysledkov projektu vyplyva najmé z dlhodobého zaujmu obce i obyvatelov predmetne;j
zaujmovej oblasti o vybudovanie zberného dvora za uUcelom zvySenia kapacity triedeného zberu
komundlnych odpadov. Zaujem o vybudovanie zberného dvoru vsak dondutili obec k aktivnemu
pristupu k rieSeniu tejto situacie, ¢o vyustilo aj do pripravy projektu, projektovej dokumentacie a do
pripravy tejto Ziadosti o NFP. Realizaciou projektu sa predmetné Gdzemie stane
konkurencieschopnejsim a bude lepsie pripravené na vyzvy ohrozenia, najmé vo vztahu k zabezpeceniu
Zivotného Standardu obyvatelstva.

Schopnost finanéne realizovat uvedeny projekt ovplyvriuju viaceré faktory a to najma schopnost
zrealizovat projekt pri planovanych ndkladoch a s minimalnymi neodakdavanymi vydavkami a
neposlednom rade Zivotaschopna prevadzkova faza. Finan¢na udrzatelnost vo faze realizacie projektu
je zabezpecdend schopnostou kryt vysku spolufinancovania, neopravnenych vydavkov a eventudlnych
zapornych penaznych tokov. Finanéna udrzatelnost vyplyva z povahy a projektu ako infrastruktiry
vybudovanej pre verejny prospech. Prevadzkové prijmy budui nastavené a kontrolované Ziadatelom
tak, aby bola reSpektovana socidlna Unosnost, a zaroven v dostato¢nej miere kryté naklady na
prevadzku.

Rizika v oblasti technickej udrZatelnosti projektu pocas jeho Zivotnosti su eliminované spravne
zvolenymi technickym variantom, déleZitou stcastou bude dodrZanie kvality vystavby a dodavky
technoldgii, ako i pravidelna kontrola a Udrzba jednotlivych zariadeni. Udrzatelnost projektu je teda
evidentnad z viacerych dovodov:

1. vecnd —vybudovanie zberného dvoru a jeho mechanizacie znamena pre obec vytvorenie zdkladnych
technickych predpokladov pre kvalitny Zivot obyvatelov, zvysi sa tak atraktivita Uzemia, ¢o bude mat
za nasledok zvySenie poctu obyvatelov aj navstevnikov obce,

2. prevadzkova- zabezpecenie prevadzky vybudovanej infrastruktiry samotnym Ziadatelom dava
zaruku, aby bolo podporované jej vyuzivanie v obci, a aby bolo zaroven pod kontrolou samospravy,
kedZe ide o verejnoprospesnu sluzbu a jej nevyhnutné re$pektovat aj socidlny aspekt a vseobecny
prospech,
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3. finan¢na — z dlhodobého hladiska mézeme konstatovat, Ze prevadzka zberného dovra je udrzatelna.
Obec Dobra Niva (ako prevadzkovatel) totiz vybera miestne poplatky za komundlne odpady a drobené
stavebné odpady.

Ciele projektu ako i jeho vysledky a dopady su navrhnuté realne a zohladnuju dosiahnutelné parametre
vzhladom na vybrané technické rieSenie. Rizikd z nedosiahnutia planovanych ukazovatelov preto
povaZzujeme za minimadlne, nakolko ich hodnoty su stanované na zdklade spracovanej projektovej
dokumentdcie, zrealizovanych prepoctov a zohladnuju sucasnu situdciu. Do procesu hodnotenia
jednotlivych ponuk v rdmci verejného obstaravania budu prizvany odbornici. Ako Ziadatel o NFP sa
obec v pripade schvalenia ZoNFP a podpisu zmluvy plne vedoma pravnych postihov z nesplinenia
planovanych vysledkov, prip. dopadov projektu.

Projektom sa navySi mnozZstvo vybranych separovanych zloZiek o 72 tony rocne. Dané mnozstvo
pomd&ze vyriesit situaciu s BRO ktord momentalne tvori zmesovy komunalny odpad.

7.4 Administrativna a prevadzkova kapacita Ziadatela

Ludsky kapitdl je rozhodujucim faktorom pri realizacii projektu. Pri spravnom riadeni a vhodne
zvolenom projektovom time je mozné predist akymkolvek rizikdm (plnenie zmluvnych podmienok) a
zvladnut cely proces implementdacie ako i nasledného monitoringu. Ziadatel mda prostrednictvom
vlastnych ludskych zdrojov a svojich predchadzajucich skidsenosti dostatocne podporené predpoklady
v oblasti administracie a odborného vedenia projektu, ktori sa e$te prehibia budi garantované
externym projektovym manazmentom. Zmluvny vztah s poradenskou spolo¢nostou bude obsahovat
poskytovanie sluzieb poradenskej a konzultacnej Cinnosti v ramci implementacie a monitoringu
projektu. Poradenska spolocnost by mala mat preukdzatelné odborné skisenosti v priprave a
implementécii projektov z fondov ES, ¢o bude tvorit zaruku vysokej kvality a administrativneho a
odborného zabezpecenia realizacie projektu. Zmluvny vztah na externy manazment bude stanoveny
na celé obdobie trvania projektu, takZze odborné skuisenosti a administrativne kapacity budu pre
realizaciu projektu zabezpecené pocas celej doby jeho trvania. Ziadatel ma tiez vlastné skisenosti s
implementéaciou viacerych investiénych projektov spolufinancovanych z verejnych/eurdpskych
zdrojov. Publicita tykajuca sa vyroby a osadenia informacnej tabule a plagdtu bude zabezpecend
externe dodavatelom vybranym v procese verejného obstardvania. Rovnako bude realizovand inzercia
o riedenom projekte aj v miestnych printovych médiach. Ziadate pre efektivnejsie a dostupnejsie
Sirenie informdcii o tomto projekte vyuZije najviac svoju webovu stranku. Kombindciou oséb z
interného (osobné vydavky na interné riadenie projektu si v tejto ZoNFP neuplatfiujeme) a externého
prostredia vytvarame optimalne zloZenie timu, ktory bude okrem kvality disponovat aj vnitornym a
vonkajsim pohladom na proces implantacie projektu.



