chodnik

~_Existujuci Stl regulator Alz

travnik

Budova Kastiel,
existujlca kotolfia,
napojeny 1x plynovy
kotol

travnik

Kotol existujuci

Protherm Medved 60 PLO
vykon 49,6 kW

Q=5,8 m3/hod., GK 20
napojenie flexibilnou hadicou

Existujuci Ntl plynomer
v samostatnej plynomerni
plynomer G16

gulovy kohit DN 50

- -

travnik

chodnik

-"-:nenar
0 KPa =850 m

aria L= travnik
4 izolacia L=

U
istujuci Nt rozvo
%)L(:::LE‘)N 50+ bralenoV

chodnik

6U/AB

vstupny tlak 0,02-0,1 Mpa
vystupny tlak 2,0 kPa
vykon/max. prietok 25/100
m3/hod.

travnik

chodnik

travnik

travnik

chodnik

chod D63/DN

“ Nova kotolia

Budova,
rekonstruovana
telocviéina

travnik
Budova zékladna
Skola
zodpoveny proj l autorizacne overil
Miroslav F l Ing.D. Dérerova
investor: Obec Hontianske Moravce, 962 71 Hontianske Moravee
keia: c. ku:
ako Rekonstrukcia objektu Skolskej telocnicne ¢ pozemiuy
datum: 12/2016
objekt: + Moravce, Kostolna 18 pocet Ad: pocet Ad: 8
stupen PD: projekt stavby pre stavebné povolenie profesia: F ikaci:
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i >2 o€ plynovych kotlov 1,0
102 | BlED S m nad strechu objektu
vstup | Zls8 0o
| o285 L
] ™
! ‘ komin pre odtah
106 ! strecha ‘ spalin, kompletna
udebna Odvod vetracieho vzduchu bude | — | 1.80 dodavka zberaca s
vedeny cez vzduchotechniku o | | odtahom zberaca 2
priereze 0,04 m2 (0,2m x 0,2m ) pod | \E:::::: 1] kotlov, D= 130 mm
stropom zvedené na opacénu stranu i I 3@
' iﬁ:: 77I7 N g R —
! l l
! manometer — — c
1 1 1 : 0-6,0 kPa S
L i\
104 103 W X GK25% GK25 |
wcC wcC . [ 9]
Dc? i GK 15 + -
. atka DN 15 GK 50X A
Kotol Vaillant Ecotec plus VU 365 2x = ! za . .
vykon 35,0 KW P (L — 2. ! Akumula&né potrubie | _Privod vzduchu bude vedeny
Q=41 é/h 105 (| : 1 - £ DN 150, L=1,2 m cez mriezku vo dverach o
=4,Tm Od,GK20 " oI ol .
I 2 . kotolfa S < priereze 0,07 m2 (0,3m x
napojenie flexibilnou hadicou I X : ol
V=16,7m3 I I | Akumulacne |potrubie N& 0,25m ) 100 mm nad podlahou
[B owso.L=tizm s
- L Il ? L — Z g|
29 Y 38
([ —) I B s [ [ > e -
o [l| prechod < Di prechod Novy Ntl rozvod 2,0
Privod vzduchu bude vedeny |\ D63/DN 50 100 J D63/DN S0 kpa, IPE D65x5,8
cez mriezku vo dverach o . ocel : y ocel 90,0 m
priereze 0,07 m2 (0,3m x N —AL _______ 7
0,25m ) 100 mm nad podlahou
zodpoveny projektant autorizacne overil
i ) ) Miroslav Helebrandt Ing.D. Dérerova
VyUStenle Spalllj Z investor: Obec Hontianske Moravce, 962 71 Hontianske Moravce
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Kotol existujuci
Protherm Medved 60 PLO

vykon 49,6 kW -
Q=5,8 m3/hod., GK 20 K [ Budova Kastiel,
napojenie flexibilnou hadicou existujuca kotolna,
napojeny 1x plynovy
kotolfia kotol

kastiel, bez zmeny

Existujuci Ntl plynomer
— . v samostatnej plynomerni
plynomerna plynomer G16

gulovy kohut DN 50

an

i prechod
i D63/DN 50
________ i ocel
________________________________________________________________ < i
Existujuci Ntl rozvod 2,0 kPa, material ocel i
DN 50+ bralenova izolacia L=85,0 m i
|
|
|
|
I
l\\ Novy Ntl rozvod 2,0 kPa, IPE D65x5,8 , 90,0 m
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investor: Obec Hontianske Moravce, 962 71 Hontianske Moravce
akcia: . . . . . . ¢. pozemku:
Rekonstrukcia objektu Skolskej telocnic¢ne
datum: 12/2016
objekt: Hontianske Moravce, Kostolna 18 pocet A4: pocet A4: 2
stupen PD: projekt stavby pre stavebné povolenie profesia: Plynofikacia
obsah vykresu: mierka: Cislo vykr.
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Plynova pripojka vyhotovena,
\ vyustena na hranici pozemku, bez zmeny

\

terén

Existujuci Stl regulator Alz 6U/AB

B

Existuju

ULOZENIE PE potrubia

vstupny tlak 0,02-0,1 Mpa
vystupny tlak 2,0 kPa
vykon/max. prietok 25/100 m3/hod.

ci Ntl rozvod 2,0 kPa,
material ocel DN 50+
bralenova izolacia L=85,0 m

zasyp -zhutnena zemina
[$trkodrt /

pieskovy obsyp zhutneny
200 mm

0000 30 P

signalizacny vodi¢
CYY 4mm2 + lep. paska

pieskové 16Zko

200mm

min. 20 cm
do40cm
1300-1500 mm

20 cm

D

20 cm

cca 500mm

A

LAl

Existujuci Ntl plynomer

Kotol Vaillant Ecotec plus VU 365 2x
vykon 35,0 kW

Q=4,1 m3/hod., GK 20

napojenie flexibilnou hadicou

X GK 50

v samostatnej plynomerni

plynomer G16
gufovy kohut DN 50

Akumulaéné potrubie
DN 150, L=1,2m

%GK5O

prechod D63/DN

J _ 50 ocefl
prechod DSIDN ¢
/ // -~ O(\’L»Q\k
/ WO
e
zodpoveny projektant autoriza€ne overil
Miroslav Helebrandt Ing. Dana Dererova
investor: Obec Hontianske Moravce, 962 71 Hontianske Moravce
akcia: . . . . . . €. pozemku:
Rekonstrukcia objektu Skolskej telocni¢ne
datum: 12/2016
objekt: Hontianske Moravce, Kostolna 18 pocet A4: pocet A4: 2
stupen PD: projekt stavby pre stavebné povolenie profesia: Plynofikacia
obsah vykresu: L ; mierka: Cislo vykr.
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ocel DN 50 - 2,0 kPa - pévodny

kotol Protherm v

napojenieplynewy— ———— - — - - — —— —— — ——— — e ————————— ﬁ\

objekte kastiel, bez
zmeny

podruzny plynomer
G6, meranie novy

\
\
© \
o ||
= ||
o
AN
v
8 yanY
Z’ P~ GK DN 50
A | HUP nova vetva
[}
(@]
© \

(—
plynomer
G6

objekt telocvicna

GK DN 50

ocel DN 50 - 2,0 kPa

ocel DN 50

EEER

=

GKD

N 50

L5 u\

Existujuci Ntl plynomer

plynomer G 16 -
existujuci

v samostatnej plynomerni
plynomer G16
gulovy kohut DN 50

prechod D63/DN 50 ocel

Novy Ntl rozvod 2,0
kPa, IPE D65x5,8 ,
90,0 m

s ] s L -2 = Sl = 2

ocel+bralen DN 50 -
2,0 kPa, existujuci

vstup zo skrinky RZP

zodpoveny projektant

autorizacne overil

Miroslav Helebrandt

Ing.D. Dérerova

investor: Obec Hontianske Moravce, 962 71 Hontianske Moravce
akcia: . . . . . . ¢. pozemku:

Rekonstrukcia objektu Skolskej telocnic¢ne

datum: 12/2016

objekt: Hontianske Moravce, Kostolna 18 pocet A4: pocet Ad: 2
stupen PD: projekt stavby pre stavebné povolenie profesia: Plynofikacia
obsah vykresu: . . i mierka: Cislo vykr.
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Vyobrazeni obj. Elsla
s2
= S2
S92
e =
= 1
52 =
_—e—
=
e
o S S e o N B2 52
G“ s1 (P s s2 |
2 [
= =l
0020042761
51 Zikladni pfipojovaci sada pro 2 kotle
= 2x prodiufovaci kus @ 80 mm x 0.5m
= Z2¥ Koleno, @ BOmm, 87¢
= 2% spalinovd trubka @ 130 mm s redukcl @ BOmm (dhel 45 x 0.8m
= 1x odvadéf kondenzatu @ 130 mm se sifonem
= 1% reviznd otwor @ 130 mm s kryfem
= 1x prodiufovacl kus @130mm x 0.5m
zodpoveny projektant autorizacne overil
Miroslav Helebrandt Ing.D. Dérerova
investor: Obec Hontianske Moravce, 962 71 Hontianske Moravce
akcia: . . . . . . €. pozemku:
Rekonstrukcia objektu Skolskej telocni¢ne
datum: 12/2016
objekt: Hontianske Moravce, Kostolna 18 pocet A4: pocet Ad: 2
stupen PD: projekt stavby pre stavebné povolenie profesia: Plynofikacia
obsah vykresu: mierka: Cislo vykr.
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4.3 Rozmery vyrobku a rozmery pripojenia

Rozmery vyrobku a rozmery pripojenia

14

3x4/’57\ : 6/ 7 15+

o T N Y =y

AN il MR ATA.
\ AU / T
)

-
g L © i

T
13+ 25 n 10

80

720
624

| — 7
F\FF%

35 35

20

100 | 100

r!
188 K\s

125

99— ‘

12 Spiatocka zasobnika

13 Vystup zasobnika (tok

14 Pripojka odtokového
potrubia poistného ventilu
vykurovania @ 15 mm

zo zasobnika smerom 15 Plniace zariadenie

dopredu) @ 15 mm * len VUW

s @15 mm

** len VU

Rozmer A prevezmite z priloZzenej montaznej Sablony.

MontaZna hibka, rozmer B

Stenova priechodka vede-
nie vzduchu/spalin
Drziak zariadenia

7 Spiatocka vykurovania (@
22 x 1,5)
8 Pripojka odtokového lie-

Vystup vykurovania (& 22 vika/sifénu na kondenzat

x15) . .
Pripojka teplej vody (Q 15 9 Pripojka vedenie vzdu-
x 1,5) chu/spalin

Pripojka plynu (@ 15 x 10 Pripojka vypustu konden-

Prl'pojka Studenej VOdy (Q 11 Sifén na kondenzat

15 x 1,5)

VU INT Il 146/5-5 338 mm
VU INT Il 206/5-5 338 mm
VU INT Il 256/5-5 338 mm
VU INT Il 306/5-5 338 mm
VU INT Il 356/5-5 406 mm
VUW INT Il 246/5-5 338 mm
VUW INT Il 306/5-5 338 mm
VUW INT Il 346/5-5 372 mm

44 Minimélne odstupy a volné priestory pre

montaz

A

165 mm (vedenie vzdu- B 180 mm; optimalne cca
chu/odvodu spalin @ 250 mm

60/100 mm) C 5 mm; optimalne cca 50
275 mm (vedenie vzdu- mm

chu/odvodu spalin @

80/125 mm)

Pri pouZiti prislusenstva dbajte na minimalne
odstupy/volné priestory pre montaz.

50 mm) méZete na ulah&enie Gdrzbovych
a opravarskych prac demontovat’ aj bocné
diely.

Upozornenie
[E Pri dostatoénom bo¢nom odstupe (minimalne

Technické udaje — vykon/zat'azenie G20

VUINT Il VU INT I VUINT Il VUINT Il VU INT Il VUW INT I
146/5-5 206/5-5 256/5-5 306/5-5 356/5-5 246/5-5
Oblast’ menovitého tepel- | 3,3 4,2 57 6,4 71 4.2
ného vykonu P pri 50/30 ... 14,9 kW .. 21,2 kKW ... 26,5 kW s 31,8 KW wse W51 KO o 21,2 KW
°C
Oblast’ menovitého tepel- | 3,0 3,8 52 5,8 6,4 3,8
ného vykonu P pri 80/60 ... 14,0 kW ... 20,0 kW ... 25,0 kW ... 30,0 kW ... 35,0 kW ... 20,0 kW
°C
Maximainy tepelny vykon 16,0 kW 24,0 kW 30,0 kW 34,0 kW 38,0 kW 24,0 kW
pri ohreve teplej vody
Maximalne tepelné za- 16,3 kW 24,5 kW 30,6 kW 34,7 kW 38,8 kW 24,5 kW
taZenie pri ohreve teplej
vody
Maximaine tepelné zata- 14,3 kW 20,4 kW 25,5 kW 30,6 kW 35,7 kW 20,4 kW
Zenie na strane vykurova-
nia
Najmensie tepelné zata- 3,2 kW 4,0 kW 5,5 kW 6,2 kW 6,8 kW 4,0 kW
Zenie
Nastavovacia oblast' vyku- | 3 ... 14 kW 4 ...20 kW 5..25 kW 6 ... 30 kW G ... 36 kW 4 ...20 kW
rovania
VUW INT Il VUW INT Il
306/5-5 346/5-5
Oblast’ menovitého tepel- 8,7 6,4
ného vykonu P pri 50/30 ... 26,5 kW ... 31,8 kW
°C
Oblast’ menovitého tepel- | 5,2 58
ného vykonu P pri 80/60 ... 25,0 kW ... 30,0 kW
°C
Maximalny tepelny vykon 30,0 kW 34,0 kW
pri ohreve teplej vody
Maximalne tepelné za- 30,6 kW 34,7 kW
taZenie pri ohreve teplej
vody
Maximalne tepelné zat'a- 25,5 kW 30,6 kW
Zenie na strane vykurova-
nia
Najmensie tepelné zata- 5,5 kW 6,2 kW
Zenie
Nastavovacia oblast vyku- | 5 ... 25 kW 6 ... 30 kW
rovania
zodpoveny projektant autorizacne overil
Miroslav Helebrandt Ing.D. Dérerova
investor: Obec Hontianske Moravce, 962 71 Hontianske Moravce
akcia: . , ) . ) Y €. pozemku:
Rekonstrukcia objektu Skolskej telocni¢ne
datum: 12/2016
objekt: Hontianske Moravce, Kostolna 18 pocet A4: pocet A4: 2
stupen PD: projekt stavby pre stavebné povolenie profesia: Plynofikacia
obsah vykresu: . ; mierka: Cislo vykr.
Kotol Vaillant Ecotec plus VU 365, vykon 35,0 kW 07




KRIZOVANIE WN, NN A TELEKOM. KABLOV
S PLYNOVODOM STL, NTL

NA OBIDVOCH STRANACH KRIZOV.
ROVNAKE PREVYEDENIE

PIESOK o
TEHLY—, |
a & min 100em

KABEL

T
HH—
=}

v
S KRIZOVANIA

MIN 100cm

- g

pLYNOVOD —~ |

W—VZDIALENOSY L UPRAVIT PODCA STN 386 413, STN 736 005
—KABEL V TVARNICI ZAUAT ASFALTOM 1.0m NA OBIDVE STRANY
00 OSI/ KRIZOVANIA,  MASTOLY Mok PKTNOY 02 sz

KRIZOVANIE KANALIZACIE
S PLYNOVODOMSTLNTL

BEZ UPRAVY NAD 50om

KRIZOVANIE VODOVODU

S PLYNOVODOM STL, NTL )

v

S UPRAVOU MENEJ AKO 15 cm

oceCovA FHRZ NiCKA

0 Ms300 VAOS/r_ #0 200mm
MaZ s0 VACSI: #O 100mm

I
1.0m lg Kan. i 1.0m

B e o

PLYNOVDO—]

—
KANAUZZZIA —/Q

S UPRAYOU 0D 15em DO 50cm
]

MENEJ AKO 15 c

I
[.Om o HAN, h$n
I

- -
KABLE KABLE

=
z
N
gl NN, YN DO 10 kV NN, W DO 35 »7
xi Wi DO 35 kV
84

l MIN.40zm MIN.60cm MIN. 40cm

4 .
_Lu'g) KABEL_I '@' KABEL "B @‘

PLYNOVOD DO 0.005MPa PLYNOVOD DO 0.2UPa

SUBEZNE VEDENIA S PLYNOVODOM

OVOO DO 0.3MPA

: 0.005MPa
VODOVOD — '
YODOVYOD, KANALIZACIA TEPELNE
POTRUSE VEDENE

Mity.

KREZOVANIE TEPELNEHO KANALU
S PLYNOVODOM STL, NTL

PLYNOVOD DC 0.3MPa '$"‘
0.CO5MPa

YO0OVOD —J

PLYNOVOD DO 0.2MPg

R'E

PLYNOVOD
PLYNOVOD SA OA=. / ! ——== -

NORMALNA 1ZOLACIA
TROWNAS. 1ZOLACIC. 4
PRESAH. KANAL. _ )
O 1.0m NA KAZDU STRANU |

i KANAUZACIA

—NAJH"NSIE DOVOLBVE ZVISLE _VZDIALENOSTI MEDZI KRIZOV. POOZ. VED.

PODLA _SIN 73 60 05 PLATNA 00 1.11.86, PRILOHA 2., JE "L* :

NN KABEL 10 ¢cm A KRIZOVANIE S NTL DO 0.005 MPa
NN KABEL 10 e¢m A KRIZOVANIE S STL 00 0.3 MPa

w KAEE. DO 10 kV—10 em A KRIZOVANIE S NTL DO 0.005 MPa
VN KASEL DO 10 k¥-20 em A KRIZOVANIE S STL D0 0.3 MPg

W KABEL DO 35 kv—10 Cm A KRIZOVANIE S NTL DO 0.005 MPg
VN KABEL DO 35 kV—-20 cm A KRIZOVANIE S STL DO 0.0.3MPa
TELEKOMUNIK. KASLE ~ 10 cm A KRIZOVANIE NTL A SIL PLYNOVOD

TEPELNY KANAL

PLYNOVOD DO 0.3MPa

|
tn! § 0.005mFo _J 0.005MPa
o}é KANAUZCIA
_iE
OCELOVA CHRANICKA
DO Ms250 VAGSIE g0 200mnp
NAD N3300 VACSIE g0 100mm
1.0m_, SR, KWNALU | 1.0m
“UsT+zotAcAT
-EE=S oo
e E POZNAMKA: KRIZOVANIA SU NAVRHOVANE V
e KA SLADE S STN 73 60 0S5
i SINS3 64 11
TEPELNY KANAL SIN 38 84 13
-~
POZNAMKA: KED & MALE KRYTE TEPELNEHO KANALA
PLYNGVOD SA NAVRHNE POD TEPELNYM KANALON
S TAXOU ISTOU UPRAVOU AKO NAD TEPEL. KANALOM
zodpoveny projektant autorizacne overil
Miroslav Helebrandt Ing.D. Dérerova
investor: Obec Hontianske Moravce, 962 71 Hontianske Moravce
akcia: . - €. pozemku:
S i j Skolskej telocni¢ne
Rekonstrukcia objektu Skolskej telocni Jatum: 12/2016
objekt: Hontianske Moravce, Kostolna 18 pocet A4: pocet A4: 2
stupen PD: projekt stavby pre stavebné povolenie profesia: Plynofikacia
obsah vykresu: . i . mierka: Cislo vykr.
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L il il il I il il il il il il il DF
L L L L L L L L L L L L
teplovzdu$na jednotka Sahara teplovzdu$na jednotka Sahara
prompt 22, tepelny vykon PWW prompt 22, tepelny vykon PWW
70/50, t +18°C, = 15 kW, rozmery 70/50, t +18°C, = 15 kW, rozmery
1 738x492 mm, vyska 616 mm, 738x492 mm, vyska 616 mm,
umiestnené na konzolach vo umiestnené na konzolach vo
vyske 4,5 m nad podlahou vyske 4,5 m nad podlahou 6
22-600/7000
xI =
NN
NN
Xl
NI
101
telocvicha
18°C
teplovzdudna jednotka Sahara
teplovzdu$na jednotka Sahara prompt 22, tepelny vykon PWW
prompt 22, tepelny vykon PWW 70/50, t +18°C, = 15 kW, rozmery
70/50, t +18°C, = 15 kW, rozmery 738x492 mm, vyska 616 mm,
738x492 mm, vySka 616 mm, Trubky medeng, vedené umiestnené na konzolach vo
umiestnené na konzolach vo po murive nad sebou vyske 4,5 m nad podlahou
vyske 4,5 m nad podlahou [01122-600/600 ] [0T1[_22-600/600 5
22x1 28x1,5 35x1,5 4 28x1,5 D
[ 22x1 I 1 I : I 28x15 | | . I 54 I 5x4,5 1 L | [ 28x1 5]:' L |
L LI LI ] L || | LI LI L
i wo /‘
il
) ] %
I 116 hot
i 15 ! 17 ]
114 i sprcha kabinet Kabinet £
sklad naradia | 24°C 20°C H
) i i
I N 22-600/1200
i | , H
4 102 18
H ! vstup
22-600/1200 | | 113 o
chodba 18°C
7 18°C
T 1 T 106 []
ucebna
20°C
Trubky medeng, vedené N? [\ N
_ po murive nad sebou 108 35x1,5 15X
b B 111 109 107 35XTH 5" S
Bl 12 sprehy 110 we sprchy satia 1
satiia 24°C [\ we 2% A 24°C 22°C 105
22°C E Trubky medené, vedené kotolfia |+
I I 1 2 po murive nad sebou zapojenie vid R T T T T
13 14 schéma 104 103 [ 21-600/600 ]
8 o1 9 " n’]O L 11 8 . 1E 2V[g°ccu" 20°C
X 22x1, 22x1 22x1, 22x1 °
e [ Lo J] [ x | x| e T L
18x1 18x1 22x1 22x1 22x1 22x1 1 6
22-500/1200 >T-600/600
22-600/1600 [A11[ 22-600/1000 ] [110] 22-600/600 | [109] 22-600/600 ] 5560071000 22-600/1400 22-500/1200

zodpoveny proj l autorizacne overil
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]

]

]

116
kabinet
20°C

117
kabinet

"7

107
Satna
22°C

]
|

]

[ ]

102
vstup
18°C
106
ucCebna
20°C
I I
Napojenie
105 rozvodov
kotolna U Kotol Vaillant Ecotec plus VU 365 2x
il vykon 35,0 kW
i Q=4,1 m3/hod., GK 20
I ‘ | napojenie flexibilnou hadicou
zapojenie vid | | 104 103
schéma i wce We
- ] [ | 20°C 20°C |

Privod vzduchu bude vedeny

—

cez mriezku vo dverach o
priereze 0,07 m2 (0,3m x

0,25m ) 100 mm nad podlahou

1|
Odvod vetracieho vzduchu bude

vedeny cez vzduchotechniku o

priereze 0,04 m2 (0,2m x 0,2m ) pod

stropom zvedené na opacnu stranu

zodpoveny projektant autorizacne overil
Miroslav Helebrandt Ing.D. Dérerova

investor: Obec Hontianske Moravce, 962 71 Hontianske Moravce
akcia: . . . . . . ¢. pozemku:

Rekonstrukcia objektu Skolskej telocni¢ne

datum: 12/2016

objekt: Hontianske Moravce, Kostolna 18 pocet A4: pocet A4: 2
stupen PD: projekt stavby pre stavebné povolenie profesia: Ustredné kuarenie
obsah vykresu: R . mierka: Cislo vykr.

Podorys kotolha 1-50 02




v - calorMATIC 63 ocel DN 40
| — VR0 ocel DN 40
Kotol Vaillant Ecotec plus VU 365 2x o @
vykon 35,0 kW 1
Q=4,1 m3/hod., GK 20 R (oo,
napojenie flexibilnou hadicou 230v. ;o S 0
. L
3 3 GK DN 32 (/3\\ X
| | e
| L i F:::{
) é N ) é ) - o SV 32
| | ‘ L(B Cerpadlo grunfos
o e—— — o | UPS 32-80
3 L 3 M filter DN 32
B 1 1 S P 1 |
PVDN20 [ | | 4PV DN 20 : Sk Duomix DN 32,
Lo : 1 | o OE servopohon
filter DN 32 m | R ] m " filter DN 32 : ) ; =)
. . i zZ o Z GK DN 32
GKDN322x X | X .~ XGKDN322x S 3 ° X Xi GKDN4o
| | | o E o ocel DN 40
| g g . ()
rozdefovac ocel DN 75
230V | 230V K15
> ] ocel DN 40
zbera€ ocel DN 75 e ng @
VK 15 é GK DN 25
\? .
" w ________hapojenie studena voda, dopih
_@E ; DN15  DN15 z A_
28 ol 1 —
85 Q ’ oK 15¥ | dopustanie
29 © umpar:vﬁa X X vody, ventil
< '® Honeywell
-'é s J PV DN 25 vody GK15$ | VF Og
23 -
c3 DN 15 DN 15

Expanzna nadoba
50 |, 600 kPa

35x1,5

vykurovacie telesa,
Cast’ telocvicna

28x1,5
28x1,5

vykurovacie telesa,
Cast Satne

napojenie studena voda, doplfianie systému DN 15

zodpoveny projektant

autorizacne overil

Miroslav Helebrandt

Ing.D. Dérerova

investor: Obec Hontianske Moravce, 962 71 Hontianske Moravce
akcia: . . . . . . €. pozemku:

Rekons$trukcia objektu Skolskej telocni¢ne

datum: 12/2016

objekt: Hontianske Moravce, Kostolna 18 pocCet A4: pocCet A4: 2
stupen PD: projekt stavby pre stavebné povolenie profesia: Ustredné karenie
obsah vykresu: , L mierka: Cislo vykr.

Schéma zapojenia kotolne 03




teplovzdusna jednotka Sahara

teplovzdusna jednotka Sahara

teplovzdus$na jednotka Sahara
prompt 22, tepelny vykon PWW

teplovzdu$na jednotka Sahara - o~ =
prompt 22, tepelny vykon PWW 1 2 prompt 22, tepelny vykon PWW 3 prompt 22, tepelny vykon PWW 4 5 6 70/50, t +18°C, ’—'15 kW, rozmery
70/50, t +18°C, = 15 kW, rozmery 70/50, t +18°C, = 15 kW, rozmery 70/50, t +18°C, = 15 kW, rozmery 738x492 mm, vyska 616 mm,
738x492 mm, vy$ka 616 mm, 738x492 mm, vyska 616 mm 738x492 mm, vySka 616 mm, 1 7 umiestnené na konzolach vo
umiestnené na konzolach vo umiestnené na konzolach vo ur:rliestnene' na konzolach vo vyske 4,5 m nad podlahou
vy$ke 4,5 m nad podlahou vyske 4,5 m nad podlahou vyske 4,5 m nad podlahou
E] 22x1 E} 28x1.5 35x1,5 28x1.5 E 22x1 18
22x1 28x1,5 35x1,5 28x1,6 22x1 ‘
35x1,5 15x1
15x1
7 8 9 e e 10 T - 11, 12 13 14 & 15 16 0
13 112 1 we we sprcha - kabinet - g s:)lgziy satia oy wisbra 28x1,5 104 103 vstup
chodba Satfa sprchy 22.600/600 22-600/600 22-600/600  22-600/600 ucebna ’ 22-600/1200
3 3 - 22-600/1400 | 22-500/1200 | 22-500/1200 we we
22-600/1200 29.600/1600 22.600/1000 22-600/1000 K 21-600/600 21-600/600
L L [ [ [ [ otoina 1]
[ [ [ [ |1 [ [ |1 [ [ [ [ kotolra [ [ [ [
18x1 18x1 18x1 1 22x1 22x1 22x1 22x1 22x1 22x1 18x1 15x1
18x1 18x1 18x1 22x1 22x1 22x1 22x1 22x1 22x1 18x1 15x1
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SAHARA PROMPT 22 (400V, 2 stupné otacek)

Otacky [ot. / min.]
Max. vykon [kW]

Max. proud [A]
Akusticky tlak* [dB(A)]

890

0,19

0,35
54

se sekundarni Zaluzii Basic (nasténné nebo podstropni provedeni)

Mnozstvi vzduchu [m*/h]
Teplota
sani [°C]

+5

Topna voda

+ 15
PWW 70/50

+18

+20

+5

+15
PWW 80/60

+18

+20

+5

+ 15
PWW 90/70

+18

+20

se zakladni zaluzii / dvoustrann
Mnozstvi vzduchu [m*/h]

. Teplota
T d
opna voda sani [°C]
+5
+ 15
PWW 70/50
+18
+ 20
+5
+15
PWW 80/60
+18
+20
+5
+ 15
PWW 90/70
+18

+20

Topny vykon
[kw]

22
17
16
15
27
23
21
20
32
27
26
25

2370

Teplota
vydechu [°C]

32
37
38
39
39
43

44

45
44
49
50
51

Dosah / zavésna
vyska [m]

5,8/5,3
6,3/6,0
6,4/6,2
6,6/6,4
5,4/4,8
5,8/5,3
5,9/5,4
6,0/5,6
5,1/4,4
5,4/4,8
5,5/4,9
5,6/5,0

Topny vykon
[kw]

26
21
19
18
32
27
25
24
38
83
31
30

ym anemostatgm (nasténné / podstropni provedeni)

Topny vykon
[kw]

23
19
17
16
29
24
22
21
34
29
28
27

2660

Teplota
vydechu [°C]

31
36
37
38
37
42
43
44
43
48
49
50

Dosah / zavésna
vyska [m]

5,3/4,3
5,7/4,9
5,8/5,1
5:9/572
4,9/3,9
5,2/4,3
5,3/4,4
5,4/4,5
4,7/3,6
4,9/3,9
5,0/4,0
5,0/4,1

Topny vykon
[kw]

28
22
20
19
34
28
27
25
40
34
33
32

1270

0,29

0,61
61

3250
Teplota

vydechu [°C]

29
34
55
36
34
39
41
42
89
45
46
47

3620
Teplota

vydechu [°C]

28
33
85
36
33
38
40
41
38
43
45
46

Dosah / zavésna

vyska[m]
7,5/7,8
8,1/8,8
8,3/9,1
8,5/9,4
7,0/7,1
7,4/1,7
7,6/8,0
7,7/8,1
6,6/6,5
7,0/7,0
N2
12053

Dosah / zavésna

vyska[m]
6,8/6,3
7,3/7,2
DSl
1T
6,3/5,7
6,7/6,3
6,9/6,5
7,0/6,6
6,0/5,3
6,3/5,7
6,4/5,9
6,5/6,0

* Akusticky tlak: méfeno ve vzdalenosti 5m od jednotky, pfi max. mnozstvi vzduchu a pramérnymi reflex¢nimi vlastnostmi.
Hala - 1500m?/h, absorp¢ni plocha 200m? Sabin, pllkulové vyzafovani = smérovy faktor 2.

Rychlé feseni vytapéni pro Vas

Nase teplovzdusné vytapéci jednotky SAHARA® dodavame jiz vice nez
50 let pro vytapéni vyrobnich hal, skladu, supermarkett. Diky Siroké
nabidce motorventilatord, vyménikd a vyustek si mlzete sestavit
jednotku presné dle Vasich potieb. Pokud potiebujete vytapét nebo
chladit, pracovat s obéhovym vzduchem nebo privadét cerstvy
vzduch, potom je jednotka SAHARA® Vase spravna volba.

Pro usnadnéni Vaseho vybéru vhodné vytapéci jednotky jsme pro Vas

pripravili tento katalog, ktery Vam nabizi nejpouzivanéjsi typy
jednotek SAHARA®. Tyto jednotky jsme pojmenovali SAHARA® PROMPT
a jsou pouzitelné pro navrh klasického zpUsobu vytapéni objektd.

Zjednodusili jsme typovy kli¢, coz Vdm umozni jednoduchou volbu
spravné vytapéci jednotky pfi dodrzeni vysoké kvality provedeni.
Jednoduse si zvolite zakladni typ jednotky a k tomu potfebnou zaluzii

ze tfi moznosti:

1. Zakladni listova Zaluzie pro nasténnou montaz
2. Sekundarni Zaluzie Basic pro nasténnou a podstropni montaz

3. Dvoustranny anemostat pro podstropni montaz.

Pro zavéseni jednotky Vam nabizime zavésy Kompakt C. Z oblasti
regulace se nase zakladni nabidka sklada z ovladaci skiiné OSH 2

a prostorového termostatu.

Vérime, ze timto zjednodusenim typového kli¢e jsme Vam usnadnili
praci s vybérem nasich jednotek a s naslednym objednavanim.
Velkou prednosti u uvedenych typu je skute¢nost, Ze mame neustale
na skladu nékolik kust jednotek pfipravenych k rychlé dodavce.
Dodavka se sklada ze dvou casti, zakladni jednotek a zaluzie, kterou si
jednoduchym zpudsobem namontujete na zakladni jednotku.

Pokud Vam vybér z jednotek SAHARA® PROMPT nepostacuje pro volbu

Vaseho zpusobu vytapéni, mlzete volit to spravné provedeni z Siroké

nabidky jednotek SAHARA® MAXX.

pfislusenstvi.

Vytapéci jednotka Sekundarni zaluzie
SAHARA® PROMPT Basic
PROMPT 12 P1
PROMPT 22 P2
PROMPT 31 P3
PROMPT 32 P3

Provozni podminky zakladni jednotky

Vytapéci jednotky SAHARA PROMPT jsou urceny pro praci pri teploté

Zakladni
zaluzie

B1
B2
B3
B3

Vytépéci jednotka SAHARA® PROMPT je sestavena z ventilatoru

a vyméniku v plasti z ocelového pozinkovaného plechu.

Na vydechovou stranu jednotky je mozno zvolit jednu z 3 typU
vydechovych Zaluzii. Zadni strana jednotky je osazena axialnim
ventildtorem s ochrannym kosem a je pfizplsobena k pfFipojeni prvkud

Dvoustranny

anemostat
Z1
Z2
Z3
Z3

do +40°C, tj. do normalniho prostiedi dle CSN 33 2000-3. Kryti

jednotek je IP54 dle SN EN 60 529.

zodpoveny projektant

autorizacne overil
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M

@ 16/mm

Pfipojeni média zprava pfi ¢elnim pohledu na jednotku.

Vytépéci jednotka SAHARA

Jednotka
Sitka
Vyska
Hloubka

Pfipojeni médii

Ventilator. komora / hrdlo vym.

Roztec hrdel vyméniku
Roztec¢ hrdel vyméniku
Objem vody ve vyméniku
Zakonceni hrdel vyméniku

Zaluzie

Sekundarni Zaluzie Basic
Zakladni zaluzie - nasténna
Anemostat dvoustranny

Zavés

Kompakt C
Roztec dér - Sitka
Roztec dér - vyska

Vzdalenost od stény

Hmotnost (Jednotka + Zaluzie)
Zakladni listova zaluzie
Sekundarni zaluzie Basic

Anemostat dvoustranny

[mm]
[mm]

[mm]

[mm]
[mm]
[mm]

[

[mm]
[mm]

[mm]

[mm]
[mm]

[mm]

[kal
[kg]
[kl

PROMPT 12

642
520
492

273
75
457
1,7
G1"

100
105
105

ZH1.5300
414
303
282

24,5
28,7
245

PROMPT 22

738
616
492

273
75
553
24
G1"

100
105
105

ZH2.5300
510
389
334

34,6
39,9
34,6

PROMPT 31

866
744
492

273
75
681
1,8
G1%"

100
105
105

ZH3.5300
628
484
446

43,4
50,5
43,4

PROMPT 32

866
904
492

273
75
681
35
G1va"

100
105
105

ZH3.5300
628
484
446

47,4
44,5
47,4

Zavés Kompakt C

1

9,@

o

Ovladaci skfin OSH 2

ARR0 O808

O |
@ =

Prostorovy termostat REGO 972.09

"

e

Primyslovy prostorovy termostat GEA 902013

Zavés je vhodny k zavéseni obéhovych podstropnich
nebo nasténnych jednotek, z pozinkovaného
ocelového plechu.

Typ PROMPT 12 PROMPT 22 PROMPT 31/32
Obj. ¢islo ZH1.5300 ZH2.5300 ZH3.5300

B (mm) 340 392 504

C (mm) 445 544 680

D {mm) a0 a0 50

J (mm) 303 389 484

X (mm) 414 510 628
Hmotnost (kg) 2,9 3,9 8,2

Ovladaci skfirt OSH 2 je uréena k zabezpeceni ovladani

pozadovanych funkci vytapécich jednotek SAHARA®
PROMPT v normalnim prostfedi, fizenych jednotlivé
nebo skupinové s moznosti fizeni odtahovych
ventilatord.

Stupen kryti IP32.

Rozméry skiiné (SxVxH): 360x253x150mm.

Elektrické zapojeni je feSeno pro ovladani jednotek
do max. zatéze 10 A kategorie AC3.

K snimani prostorové teploty, plastova skiin:

— rozmezi pozadovanych hodnot:  +5...35°C
— kryti: IP 30

- spinaci rozdil: 0,5... 1 K

- proud: prepiaci kontakt 2 A

Ke snimani pokojové teploty se skiini z hlinikového

tlakového odlitku / s plastovou skfini a uzavienym

kapilarnim méficim systémem:

- rozmezi pozadovanych hodnot:  0...35°C

- senzor: V4A s ochrannym kosem

- kryti: IP 54

— nastavovac pozadovanych hodnot: 0 ... 35 °C

- spinaci rozdil: 0,5... 1 K

- vystup: prepinaci kontakt 15 A ohmicky 8 A
induktivné 250 V
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